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2102
Toepassingsvoorbeelden

Koppelen van rail 2102 met railverbinder 2152:

Gordijn met hoofdje bij 2102 met
meestikhaak 2024-55 en glijder
2010-10: 
Ondanks de mooie ronding van
de rail, staat het hoofdje rechtop.

>

>

Toepassingsvoorbeelden

Koppelen van rail 2102 met railverbinder 2152:

Gordijn met hoofdje bij 2102 met
meestikhaak 2024-55 en glijder
2010-10: 
Ondanks de mooie ronding van
de rail, staat het hoofdje rechtop.

>

>

2004: brakes the �rst glider, thus keeping the curtain stack nice and 
compact in its stacking position. Can be applied even after rail is installed.
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v 1.09 NL

2100/2102

Montage
plafond, wand

Toepassingsvoorbeeld G-Norm

plafondmontage met
plafondsteun 2150

maten bij wandmontage met metalen afstandsteunen (zie tabel)
en dekselsteunen 2150

Glijderrem 2004 om het gordijnpakket mooi 
geopend of gesloten te houden. Ook te 
plaatsen nádat rail en gordijn geplaatst zijn.
Meerdere toepasbaar

2102 (en 2100):
geschikt voor een hoofdje,
met glijder 2010. 

Toepassing van metalen verbinder in de 
rug van de 2102

wandmontage met
wandsteun 2151

voor goede parallelle plaatsing montage met
dubbeldrager 2216 en plafondsteunen 2150

buigenprofiel
radius cm strip plaatsing

buigenprofiel
radius cm strip plaatsing


